Brassiewood Local Flooding Project

Williamson Creek Watershed
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This project will reduce the risk of flooding for homes,
yards and streets. It includes detention pond
improvements, upgraded storm drainpipes and new
storm drain inlets. The current drainage system is based
on outdated drainage criteria. It is not able to handle
large rain events.

Project Benefits

1.Installation of a new storm drain system along
Softwood Drive and Creek Bend Drive, reducing the
flood risk for residents living near the detention pond

2.Implementation of additional safety measures during - H :
heavy rain events, such as closure of Pleasant Valley P ro l eCt TI me ll ne
Road and Nuckols Crossing

3.Improved stormwater flow and flood reduction by
removing slot drain inlets from Nesting Way and
replacing with larger curb inlets like the one pictured
below.

Phase 1 of the project will consist of a new storm drain line
that runs along Softwood Drive and Creek Bend Drive
before reaching the outfall just east of the existing flood
wall into Williamson Creek. This will capture a significant
portion of the stormwater that currently flows into the
detention pond at the end of Aviary Cove. Relocation of
gas, water and wastewater utilities has started. The
construction of storm drains is scheduled to start in early
2025.

Phase 2 of the project proposes to enlarge the detention
pond outlet at Aviary Cove and construct a new storm
drain along Pleasant Valley Road. The new outlet will
capture more stormwater and lower the risk of the pond
overtopping. This outlet will connect to a new storm drain
system along Pleasant Valley Drive, which will convey the
stormwater from the pond into Williamson Creek near the
Pleasant Valley Bridge to the south. Construction is

Proiect co nta cts scheduled to start in fall 2025.

Phase 3 of the project will include general improvements
to the stormwater infrastructure throughout the
neighborhood, including inlet improvements, channel
improvements, and bridge culvert improvements. This

Scott Avery, Project Sponsor Phase 1
scott.avery@austintexas.gov, (512) 974-3547

Nathan Kyer, Project Sponsor Phase 2 project started the Preliminary Engineering Report (PER)
nathan.kyer@austintexas.gov, (512) 517-7470 phase to study options to further reduce the risk of

Jose Perez, Project Sponsor Phase 3 flooding in the neighborhood. The PER is scheduled to be
josee.perez@austintexas.gov, (512) 535-8447 completed by late 2026.

Timmie Bui, Project Manager All Phases
timmie.bui@austintexas.gov, (512) 974-7199
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Proyecto para inundaciones locales en Brassiewood

Cuenca del riachuelo Williamson

Este proyecto reducira el riesgo de inundacion para las casas,
patios y calles. Incluye mejoras a los estanques de retencion,
mejoras a las tuberias de drenaje de aguas pluviales y
alcantarillas nuevas para drenaje de aguas pluviales. El sistema
de drenaje existente esta basado en criterios de drenaje
anticuados. No aguanta eventos de mucha lluvia.

Beneficios del proyecto

1.Instalacién de un nuevo sistema de drenaje de aguas
pluviales a lo largo de Softwood Drive y Creek Bend Drive
para reducir el riesgo de inundacion para los residentes que
viven cerca del estanque de retencion.

2.Ejecucion de otras medidas de seguridad durante eventos de
lluvia fuerte, tales como cerrar Pleasant Valley Road y
Nuckols Crossing.

3.Mejoras al flujo de aguas pluviales y reduccién de
inundaciones mediante la remocion del alcantarillado de
rejilla en Nesting Way y reemplazarlo con alcantarillas mas
grandes en las cunetas como la que se muestra abajo.

Contactos del proyecto

Fase 1: Scott Avery, patrocinador del proyecto
scott.avery@austintexas.gov, (512) 974-3547

Fase 2: Nathan Kyer, patrocinador del proyecto
nathan kyer@austintexas.gov, (512) 517-7470

Fase 3: Jose Perez, patrocinador del proyecto
josee.perez@austintexas.gov, (512) 535-8447

Timmie Bui, patrocinador del proyecto
timmie.bui@austintexas.gov, (512) 974-7199
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Cronograma del proyecto

La fase 1 del proyecto consistira en una nueva tuberia de drenaje
de aguas pluviales a lo largo de Softwood Drive y Creek Bend
Drive antes de llegar al desagiie justo al este del muro de
contencién en el riachuelo Williamson. Esta recogera una
cantidad significativa de aguas pluviales que fluyen actualmente
hacia el estanque de retencién al final de Aviary Cove. Ha
comenzado la reubicacién de los servicios piblicos de gas, agua y
aguas residuales. La construccion de sistemas de drenaje esta
programada para 2025.

La fase 2 del proyecto propone agrandar el desagiie del estanque
de retencion en Aviary Cove y construir un nuevo drenaje de
aguas pluviales a lo largo de Pleasant Valley Road. El nuevo
desagiie recogera mas aguas pluviales y reducira el riesgo de que
el estanque se desborde. Este desagtie conectara a un nuevo
sistema de drenaje de aguas pluviales a lo largo de Pleasant
Valley Drive, que llevara las aguas pluviales del estanque al
riachuelo Williamson cerca del puente de Pleasant Valley hacia el
sur. La construccién esta programada para el otofio de 2026.

La fase 3 del proyecto incluira mejoras generales a la
infraestructura de aguas pluviales en todo el vecindario,
incluyendo mejoras a las alcantarillas, canales y puentes. Este
proyecto comenz6 la fase de ingenieria preliminar (PER, por sus
siglas en inglés) para estudiar las opciones con el fin de reducir
aln mas el riesgo de inundacién en el vecindario. Se espera que
este estudio se complete en 2026.
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